
 

 

 

TSM105-R: 
termoselladora 
eléctrica manual 

 

Gracias a las medidas compactas y a la rapidez del cambio 
del molde, es la solución ideal para las pequeñas tiendas de 
comida preparada y los supermercados. Es posible 
completar la máquina con el molde modular INFINITY o 
bien con moldes personalizados. La amplia placa de sellar 
permite el envase de bandejas de grandes dimensiones, 
hasta llegar al ½ GN. Gracias al innovador sistema “Click-n-
Pack”, sellar es más fácil que nunca. 

 

 

 

 

 



 

 

Dimensiones/Peso mm 485 x 510 h 555 / 36 kg 

Dimension maxima bandeja mm 370 x 280 h 155 

Ancho y diámetro máximos bobina L= 380 - Ø 200 mm 

Alimentación Eléctrica 

Cargamento y manejo de bandeja Manual 

Moldes Infinity / FnF 

Cambio de molde • 

Molde personalizado • 

Alarma acústica al fin del ciclo • 

Ciclos por minuto 6-8 

Programas de soldadura digital personalizados 5 

Tensión y Absorción  220 V - 1400 W 
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 TSS125-BG Technical sheet 

La selladora automática TSS145 es una termoselladora automática con movimiento de 

cadena. Cuenta con tres posiciones de carga, se caracteriza por su flexibilidad en 

términos de modo de sellado (solo sellado, vacío, MAP) para una interfaz práctica e 

intuitiva pensada para simplificar y hacer más rápidas las operaciones de sellado y 

garantizar la máxima frescura del producto. 



 

 

 

Dimensiones/Peso 3200 X 877 X 1535 h 

Dimension maxima bandeja 390 X 280 X 100 h 

Ancho y diámetro máximos bobina L=480 - Ø 240 mm 

Alimentación 8/10 bar - 26 NL/C (máquina) -1/ 3 bar (gas) 

Cargamento y manejo de bandeja Automático 

Moldes F 

Cambio de molde • 

Molde personalizado • 

Bomba de vacío 63 mc/h Bush, Optional 100 mc/h externo 

Atmósfera protectora (MAP)  • 

Ciclos por minuto 5/10 

Programas de soldadura digital 
personalizados 

10 

Tensión y Absorción  380 V - 50 Hz 3P+N+T 
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TSS125-BG 

Electrical Semi-Automatic Thermosealing machine with die-cut and MAP 
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 TSS125-BG Technical sheet 



 

 

TSS125-BG Technical sheet 

STANDARD 
 Realized in stainless steel and anodized aluminum 
 10 Sealing programs 
 Electronic temperature control 
 Electronic Vacuum control with pressure sensor 
 Die-cut moulds 
 Automatic film unwinding 
 Different sealing options: 

 Thermosealing only 
 Thermosealing + Vacuum + Modified atmosphere ‘MAP’ 

 Fast and easy mould change 
 25 mc/h integrated vacuum pump 

OPTIONAL 
 Scraps recovery 
 Photocell for printed film 
 40 or 70 m3/h vacuum pump (electrical feeding 380V 3P+N+T) 
 Vacuum pump filters (dust, liquids) 
 Micro puncher 
 Custom-made solutions for trays higher than 150mm 
 Electrical voltage modification 

TECHNICAL SHEET STANDARD CONFIGURATION 
Measure Unit 

Machine dimensions (Width x Depth x Height) 
Weight 
Absorption 
Electrical feeding 
Gas feeding 
Sealing plate dimensions 
Maximum tray height 
Maximum film dimensions 
Productivity 

MOULD PRINTS 
Approximate maximum tray sizes according to the number of prints. 
It is possible to study custom-made solutions. 

Tray sizes in mm 
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TSS125-BG 
mm 595 x 980 x 1495 

Kg ~ 170 
kW ~ 3.5 

Volt / Hz 230 / 50-60 
bar 3 
mm 420 x 280 
mm 100 (Optional 150) 
mm ø250 x 470 

cycles / minute 5-10 

420 x 280 
ø280 

190 x 280 
ø190 

190 x 130 
ø130 

120 x 120 
ø120 


